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   CUMMINS Serie 4000 

Höchste Geschwindigkeit,  
Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
JetSort von Cummins wird weltweit zur Sortierung 
und Zählung von Münzen mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 4.500 Münzen  
pro Minute eingesetzt. Sogar bei dieser 
Geschwindigkeit ist JetSort 99,995 % genau. Der 
patentierte Sortiermechanismus hat nur  
ein bewegliches Sortierteil. Die Sortierkopf-
Garantie beträgt 50 Millionen Münzen.  
Dennoch ist JetSort sehr einfach zu bedienen und 
dabei höchst produktiv. 

 

Stoppen bei vorgegebener Anzahl 

Bei höchster Geschwindigkeit hält JetSort an, 
sobald die vorgegebene Anzahl von Münzen gezählt 
wurde. Jeder Münzsack kann eine unterschiedliche 
Anzahl von Münzen enthalten. Sobald der Sack mit 
genau der angegebenen Anzahl von Münzen gefüllt 
ist hält JetSort an. 
 
 
Steuerung auf Berührungskonsole 
Funktionstasten und Datenabruftasten befinden 
sich auf der beleuchteten Anzeige der 
Berührungskonsole. Die Schulung von 
Bedienern wird verkürzt und die Effizienz durch 
diese Steuerungen auf den neuesten Stand der 
Technik erhöht. Häufig benutzte Tasten 
bestehen aus Berührungstastenkappen und 
erleichtern die Schnelligkeit, einfache 
Dateneingabe und den Betrieb. 

 

Patentiertes Design von Cummins 
Die JetSort-Maschinen werden in den USA von 
Cummins-Allison gebaut und sind weltweit  
von vielen Patenten geschützt. JetSort-Maschinen 
 zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. 
Selbst 10 Jahre alte Geräte sind weltweit noch 
täglich im Einsatz. 

 
Optionen 
Drucker / Fernanzeige 
Münzschütte ca. 12.000 Münzen 

 Technische Daten  

 Geschwindigkeit : ca. 4.500 Münzen/Min. 

 Sortierung : 8 Münzsorten 

 Stoppvorwahl : individuell einstellbar 

 Maße HxBxT : ca. 110cm x 57cm x 54cm 

 Stromversorgung : 230 Volt 50 Hz 


