Mldimzrollierer
Pro=Wrap L

Pro-Wrap L ist ein Hochleistungs-Miinzrollierautomat fur die
automatisierte Erstellung von bis zu 35 Munzrollen pro Minute.
In dem Automat kommt modernste Elektronik und Software fur
einfachste Bedienbarkeit und jahrelang erprobte Mechanik fur
hoéchste Zuverlassigkeit zum Einsatz.

Die Pro-Wrap Geréateserie fugt sich leicht in den Bereich des
professionellen Bargeldhandlings ein. Die Gerate erstellen
bundesbankkonforme Munzrollen von hoher Qualitat.

Die Pro-Wrap Geréate setzten einen speziellen Stapelmechanismus
fur die Erstellung der Miinzrollen ein, der auch bei héchsten
Verarbeitungsgeschwindigkeiten eine perfekte Stapelung der
Munzen sicherstellt.

Dank der modernen Elektronik geniigt der Druck einer Taste, um
die gewiinschte Mlnzsorte auszuwahlen. Eine Ubersichtliche
Tastatur und die mehrzeilige LCD Anzeige vereinfachen die
Bedienung zusatzlich und informieren ausfihrlich Gber Anzahl der
gefertigten Minzrollen und der gezahlten Minzen.

Des weiteren sind die Automaten selbstverstandlich mit den
gangigsten Standardfunktionen moderner Rollierautomaten
ausgestattet.

RARBEITUNGSSYSTEME
ER KUBNY GMBH

Grof3 - und Einzelhandel
Vertrieb - Service

Rudolf - Dietz - Str. 5
65550 Limburg - Linter

Telefon 06431 / 41094
Telefax 06431 / 43992

E-Mail: info@kubny.com
Web:  www.kubny.com

Minzsorten

15-33 mm
Minzdicke 1-3,4mm

I MinzrollengréfRen

Minzrollenhdhe 30-110 mm

I Leistungsdaten

max. 17.000 Minzen
max. 3.500 Miinzen/Min.
Rollenleistung max. 35 Rollen/Min.
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Stopps frei programmierbar
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Typ Grafik LCD Panel

1G E—

Durch das reichhaltige Zubehor-Programm werden
die Automaten sinnvoll mit Minzliften, Verpackungs-
tischen und Minzsortiermaschinen erganzt.

Durchmesser

Aufnahmekapaz.
Zahlgeschwindigkeit

Andere Miinzgréssen auf Anfrage

I Technische Daten

Abmessungen

450 x 585 x 1.135 mm
(BxTxH)
Gewicht 140 kg
Leistungsaufnahme 600 W

Netzanschluss 230V 50Hz (110V 60Hz)

Gerauschentwicklung 74 dB(A)




Mltinzrolllerer
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Pro-Wrap L ist ein Hochleistungs-Miinzrollierautomat fur die
automatisierte Erstellung von bis zu 25 Munzrollen pro Minute.
In dem Automat kommt modernste Elektronik und Software fur
einfachste Bedienbarkeit und jahrelang erprobte Mechanik fur
hoéchste Zuverlassigkeit zum Einsatz.

Die Pro-Wrap Geréateserie fugt sich leicht in den Bereich des
professionellen Bargeldhandlings ein. Die Gerate erstellen
bundesbankkonforme Munzrollen von hoher Qualitat.

Die Pro-Wrap Geréate setzten einen speziellen Stapelmechanismus
fur die Erstellung der Miinzrollen ein, der auch bei héchsten
Verarbeitungsgeschwindigkeiten eine perfekte Stapelung der
Munzen sicherstellt.

Dank der modernen Elektronik geniigt der Druck einer Taste, um
die gewiinschte Mlnzsorte auszuwahlen. Eine Ubersichtliche
Tastatur und die mehrzeilige LCD Anzeige vereinfachen die
Bedienung zusatzlich und informieren ausfihrlich Gber Anzahl der
gefertigten Minzrollen und der gezahlten Minzen.

Des weiteren sind die Automaten selbstverstandlich mit den
gangigsten Standardfunktionen moderner Rollierautomaten
ausgestattet.

RARBEITUNGSSYSTEME
ER KUBNY GMBH

Grof3 - und Einzelhandel
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Minzsorten

15-33 mm
Minzdicke 1-3,4mm

I MinzrollengréfRen

Minzrollenhdhe 30-110 mm

I Leistungsdaten

max. 17.000 Munzen
max. 3.500 Munzen/Min.
Rollenleistung max. 25 Rollen/Min.
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Stopps frei programmierbar
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Typ Grafik LCD Panel

1G E—

Durch das reichhaltige Zubehor-Programm werden
die Automaten sinnvoll mit Minzliften, Verpackungs-
tischen und Minzsortiermaschinen erganzt.

Durchmesser

Aufnahmekapaz.
Zahlgeschwindigkeit

Andere Miinzgréssen auf Anfrage

I Technische Daten

Abmessungen

450 x 585 x 1.135 mm
(BxTxH)
Gewicht 140 kg
Leistungsaufnahme 600 W

Netzanschluss 230V 50Hz (110V 60Hz)

Gerauschentwicklung 74 dB(A)
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