
Banknotenzählmaschine 

Die Maschine dekodiert d

und prüft gleichzeitig die E
Magnetismus­ und UV/Fluo
Falschgelderkennung. 

Neben Euro können im no
Ihr aufklappbares Design

macht sie extrem bediener

Technische Date

Zählgeschwindigk

Banknotenbewertu

Zählarten: 

Display: 

Banknoten­Abmes

Kapazität Noten­A

Kapazität Noten­E

Stoppmengen: 

Fehlererkennung: 

Formaterkennung

Echtheitsprüfung: 

Einzugsmechanism

Abmessungen (H 

Gewicht: 

Stromversorgung: 

Leistungsaufnahm

Interfaces: 
mit Euro­Wertzählung und Stückzählung und innovativer Banknotenbewertungstechnologie. 

en auf dem Sicherheitsfaden der Banknote aufgebrachten Magnetcode, identifiziert den Notenwert 

chtheit. Zusätzlich dazu verfügt sie über eine einfache Formaterkennung (Banknotenhöhe), 
reszenz­Prüfung zum sicheren Schutz vor Fälschungen. Die Maschine besitzt das ECB­Zertifikat für 

Mit dem neuen STC­Sensor
wird der auf dem
Sicherheitsfaden
aufgebrachte Magnetcode
dekodiert, darüber der
Notenwert ermittelt und
gleichzeitig die Echtheit der
Note geprüft.

rmalen Zählmodus auch andere Währungen nach Stückzahl gezählt und geprüft werden.

, wodurch sehr einfach gestaute Noten oder Fremdkörper aus der Maschine entfernt werden können,


­ und servicefreundlich. Die Zählgeschwindigkeit beträgt bis zu 1.600 Banknoten/min.


n 

eit: 

ng:: 

sungen: 

ufnahmefach: 

ntnahmefach: 

: 

800, 1.200 und 1.600 Banknoten pro Minute (einstellbar) 

Dekodierung des Magnetcode auf dem Sicherheitsfaden 

Euro­Wertzählung, Euro­Stückzählung, Stückzählung anderer Währungen 

LCD­Display 

50 x 90 mm bis 100 x 185 mm 

300 Scheine 

200 Scheine 

5, 10, 25, 50, 100 vorprogrammiert und frei programmierbar 

Doppelte, zusammenhängende, halbe Noten, Noten­Stau 

einfache Formaterkennung (Banknotenhöhe) 

erweiterte Magnetcodeprüfung (MTC), Magnetismus (MG) und UV/Fluoreszenz 

us: 

x B x T): 

Rollen­Einzelblatteinzug 

220 mm x 250 mm x 310 mm 

5,3 kg 

120/230 V AC, 50/60 Hz 

e: ca. 50 W 

RS­232 Interface (optional) 


	Text1: Design- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
	Text2: N  o  v  o  m  a  t  i  c    GmbH
	Text3: Feinmechanik - Elektronik - Service

Bataverstr. 72
41462 Neuss

Telefon  02131 / 95 07 - 0
Telefax  02131 / 95 07 - 10

E-Mail:  info@novomatic.net
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